
MH810KCMH810KC
クローラ仕様
※立乗ステップはオプション

立乗 傾斜地



本 社／埼玉県桶川市西２丁目９-３７
工 場／秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下２-３
営 業 所／秋　田　TEL(0184)43-4121
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 新　潟　TEL(0258)23-1329
 長　野　TEL(026)293-4888

TEL(048)771-1181(代) FAX(048)771-1529
TEL(0184)43-4160(代) FAX(0184)43-4120
茨　城　TEL(029)241-3751
栃　木　TEL(028)976-0187
群　馬　TEL(027)268-3119
中　部　TEL(058)393-0041
四　国　TEL(089)973-2325

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故のないように注意してください。

①粉砕能力抜群・仕上がりがきれい
高回転で回すことより、粉砕性能を向上!!   仕上がりが抜群!!

②多彩な車速
作業条件に合わせて車速調整が可能

④頑丈設計

③低振動
１台1台機械に合わせたバランス取りをしていますので、低振動です

マメトラの経験と技術で耐久性が良好です

ドラム全体を左右振り返ることで刈刃の前後の交換が可能です
⑤刈刃簡単入れ替え

エンジンはセルモータ付のため、エンジン始動が容易です。80cmで作業性能も抜群!!
⑥セルモータ付エンジン

マメトラなら
ではの

　　経験と技
術が生んだ傑

作機!!マメトラなら
ではの

　　経験と技
術が生んだ傑

作機!!

形式 MH810KC

機体寸法
全長 1,750 mm
全幅 880 mm
全高 1,020 〜 1,190 mm

重量 240 kg
クラッチ方式 ベルトテンション方式
操向装置 サイドクラッチ

変速方式 ギヤ選択方式（前進2段・後進1段）＋
Wテンション（2段）

変速段数 前進 4 段・後進 2 段

走行速度

低速・前進1速 0.5 km/h
高速・前進1速 0.9 km/h
低速・前進2速 1.3 km/h
高速・前進2速 2.1 km/h
低速・後進 0.7 km/h
高速・後進 1.2 km/h

クローラサイズ 幅 160 mm・ピッチ 60 mm・リンク数 25
ハンドル上下調節 4 段

ハンマー
ローター

伝動方式 V ベルト方式
クラッチ方式 ベルトテンション方式
刈幅 800 mm
ロータ経 313 mm
刈高さ 0 〜 80 mm

エンジン

名称 カワサキ空冷 4 サイクル
エンジン型式 FJ300G
定格出力 5.5 kW [7.5 PS] / 1,750 rpm
最大出力 6.5 kW [9.0 PS] / 1,800 rpm
排気量 309 cc
タンク容量 6.0 ℓ
エアクリーナ マンタイプオイルバス式
点火プラグ BPR5ES（NGK）又は相当品
始動方式 セルモーター式（リコイル付）

仕様

1909A

立乗ステップで
ラクラク作業
オプション：C01-5001-000


